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Materiál

1.1 Skříň

· formát 19", 1 jednotka, hloubka 225 mm

· šasí: pasivovaná ocel CD5B: povrchově vysoce vodivá 

· vyrobeno z jednoho kusu plechu, svařováno v rozích 

· kryt: pasivovaná ocel CD5B, ideální kontakt se skříní 

· kryt přichycen k šasí pomocí 10ti šroubů 

· vynikající elektromagnetická kompatibilita 

· přední panel z duralu, ochranná fólie s potiskem 

· plošný spoj montován na distančních sloupcích 

· síťový přívod přes standardní IEC zásuvku

1.2 Přední panel

· LED display Input section

· LED display Multiband section

· LED display Master limit section

· LED display Clipper drive

LED display Serial Line 

· LED display Power check

1.3 Zadní panel

· IEC síťová zásuvka 

· BNC output MPX (2x)

· BNC output Pilot 19 kHz

· port Remote Canon 9 Female pro programování

· RCA (cinch) vstup 

· XLR Male output 

· XLR Female input 

· Zemnící bod M5

1.4 Plošný spoj

dvoustranná deska, maska a potisk 

· spolehlivé prvky

· vynikající odolnost proti rušení

· nízkošumové analogové obvody 

· dálková signalizace a ovládání 

· možnost ovládání z čelního panelu

Důležité

· Přístroj nikdy nevystavujte dešti, vodě nebo vlhkosti. Předejdete tím možnosti požáru, nebo zasažení člověka elektrickým proudem.

· Nikdy neotvírejte skříň zařízení. Servis přenechejte kvalifikovaným servisním technikům.

· Přístroj nikdy neinstalujte v uzavřených prostorách, zajistěte volnou cirkulaci vzduchu kolem zadního panelu.

1.5 Umístění

Neumísťujte přístroj na místa, kde je:

· extrémně horko nebo chladno

· mnoho prachu

· velmi vlhko

· vibrace

· vystaven přímému slunečnímu záření

Pokud se během provozu objeví nějaká závada, nebo vznikne pochybnost o bezchybné funkci tohoto zařízení, neprodleně jej odpojte od sítě a kontaktujte servis, nebo výrobce.

Zařízení nemá svůj vlastní síťový vypínač.

Výrobce neručí za škody, které mohou vzniknout neodborným užíváním, nebo užíváním v rozporu s tímto manuálem.
Popis

1.6 Všeobecné vlastnosti

· modulační procesor pro FM 

· symetrické vstupy XLR a nesymetrické vstupy cinch

· linkové výstupy XLR s vypínatelnou preemfází

· zabudovaný stereofonní kodér (preemfáze 50 s) s výstupem pro dva vysílače                    a s  výstupem 19 kHz

· zpracování signálu ve 4 kmitočtových pásmech

· sériové rozhranní RS 232 pro nastavování parametrů

· dodávaný software pro DOS a Windows umožňuje nastavování všech parametrů a jejich ukládání do předvoleb

· přední panel povrchově upravený kvalitní plastovou fólií zaručuje estetický vzhled i  dlouhou životnost

· dvouletá záruka

1.7 Základní charakteristika

Phobos Audio Trans - FM 2001 MXC je modulační procesor nové koncepce pro FM vysílání. Pracuje se čtyřpásmovým zpracováním signálu, obsahuje zabudovaný stereofonní kodér s výstupem pro dva vysílače. Zcela novým způsobem je vyřešeno ovládání. Procesor neobsahuje žádné nastavovací prvky, veškerá nastavení parametrů se provádějí po sériovém rozhranní RS 232 z počítače PC. Parametry jsou uloženy v paměti typu EEPROM, která není závislá na napájení. Zařízení si tedy pamatuje nastavené parametry naprosto nezávisle na výpadcích napájení.

Dodávaný software pro DOS i Windows umožňuje nastavování, ukládání nastavených parametrů do souborů a zpětné načítání. Tím je dána možnost uložit si téměř libovolné množství předvoleb. Lze je potom využívat například pro změnu nastavení zvuku  v závislosti na denní době nebo charakteru pořadu.

Nastavení všech parametrů je možné provádět v širokém rozsahu a tím docílit požadovaný zvuk téměř podle jakéhokoli kritéria.

Obvodové řešení a použité algoritmy zajišťují čistý procesing bez slyšitelných zkreslení. Výstupní limiter a třístupňový clippr zajišťují precizní řízení špičkové hodnoty a umožňují do krajnosti využít normou povolený kmitočtový zdvih.

Stereofonní kodér pracuje na násobku pomocné nosné 38 kHz, syntetizuje výstupní průběh pomocí diskrétního D/A převodu. Dosahuje se tak velmi dobrých hodnot přeslechu              a spektrální čistoty výstupního signálu. 

Procesor obsahuje dva řídící mikroprocesory, jeden ovládá vlastní procesor, druhý stereofonní kodér. Toto řešení umožňuje v budoucnosti operativní upgrade pomocí výměny vnitřního softwaru, který je uložen v EPROM (kodér) resp. EEPROM (procesor).

1.8 Popis principu činnosti

Na vstupu  zařízení je blok  vstupní desymetrizace  signálu s pásmovou propustí 15  kHz, který převádí   signál   ze symetrického vstupu   XLR na  vnitřní nesymetrickou formu,  vhodnou  k  vlastnímu zpracování. Též je k dispozici vstup cinch pro připojení zařízení s nesymetrickým výstupem. Pomocí ovládacího softwaru můžeme přizpůsobit citlivost procesoru na vstup cinch - Low, nebo na vstup XLR - High. Vstupní filtr, který omezuje kmitočtový rozsah na pásmo 28 Hz - 15 kHz je výhodný  z hlediska zabránění možnosti rušení jednak vlastního procesoru, jednak následujících  zařízení  kmitočtovými  složkami,  které  se na FM stejně  nepřenášejí.  Tento obvod   má ochrannou funkci.  Následuje první část obvodu  preemfáze1 50  s. Od tohoto bodu je tedy signál zpracováván  s částečnou preemfází.

Následující blok je již  prvním blokem vlastního signálového zpracování.  Disperzní obvod svou záměrně nevyrovnanou charakteristikou skupinového zpoždění symetrizuje kladné a záporné špičkové hodnoty některých signálů ( především řeči ). Následuje pomaloběžný   kompresní  stupeň ( LEVELER )  s automatickým  obvodem  hradla.  Tento  stupeň převádí jakoukoliv úroveň  vstupního  signálu,   která  přesahuje  určitou  prahovou hodnotu na jednotnou vnitřní úroveň. O režimu jeho činnosti jsme informováni pomocí LED v sekci leveler na předním panelu. Pokud za provozu svítí Low, je na vstupu systematicky nedostatečná vstupní úroveň. Optimální stav je indikován pomocí Led Opt. Příliš vysoká vstupní úroveň, která by mohla způsobit zkreslení je indikována Led Over. Signály například  -  5 a +  5  dB budou mít  za tímto stupněm stejnou (normovanou vnitřní) úroveň.

Odběhová rychlost reakce  tohoto stupně je nastavitelná softwarově ve dvou stupních, Slow a Fast. Na zvýšení vstupní úrovně reaguje stupeň vždy stejně rychle.  Aby se i přes probíhající normování úrovní zachovala signálu z  hlediska krátkých časových úseků originální  dynamika (odstupy hlasitostí  tichých a silných pasáží), je  stupeň vybaven obvody hradla  (GATE), které zaručí po rychlém  poklesu vstupní  úrovně "zmrazení"  pomaloběžného stupně a tím i přenos originálního  dynamického skoku. Úroveň, při které má hradlo zmrazit zisk se vnitřně nastavuje automaticky v závislosti na charakteru signálu. Okamžiky, kdy je zmražen zisk, jsou indikovány rozsvícením LED diody GATE. Pomaloběžný  stupeň  tedy   předpřipraví  signál  k  dalšímu zpracování pomocí  inteligentního   normování  úrovně   silných signálů. V tomto místě se uděluje signálu druhá část preemfáze, preemfáze2. Součet preemfáze1 a preemfáze2 tvoří dohromady standardní preemfázi 50 us. Preemfáze je rozdělená kvůli spektrálním vlastnostem signálu, který budí leveler.

Následuje regulační prvek DENSITY MULTI, ovládaný softwarově a soustava čtyř kmitočtových propustí, které rozdělí  signál do čtyř kmitočtových pásem. Střední  kmitočty pásem jsou: 100 Hz, 600 Hz, 3.5 kHz a 12.5 kHz. Následuje čtveřice limiterů následovaných obvody soft clippingu, které mají za úkol eliminovat krátkodobé špičky, které prošly limitery. Na výstupu každého clipperu je zapojen filtr pro potlačení zkreslení. Prvek DENSITY MULTI ovlivňuje úroveň signálů na vstupu limiterů a tím i jejich regulační rozsah. Zvětšováním buzení limiterů se zvuk stává hutnějším a plnějším, bez nebezpečí vzniku intermodulačních jevů. 

Za filtry signál vstupuje do součtového stupně, kde se signály z pásem opět skládají. Prvky MIX LEVELS 100Hz, 3.5 kHz a 12.5 kHz lze softwarově nastavit spektrální balanci signálu v jednotlivých  kmitočtových pásmech. Zbývající pásmo ( 600Hz ) je pevně nastaveno na nulovou hodnotu ( tedy na střed ). Přes prvek MASTER LIMIT DRIVE, který je softwarově nastavitelný odchází signál k poslednímu limitačnímu stupni.


Je to rychlý  limiter. Jeho úkolem je zachytit překmity, které prošly  systémem pásmových limiterů a způsobily by překročení  zdvihu. Jeho vstupní úroveň je nastavitelná softwarově prvkem MASTER LIMIT DRIVE. Za limiterem je tedy signál,  který je precizně úrovňově nastaven na výstupní normovanou úroveň.

Následuje  blok  soft clipperu,  tj  obvodu,  který  měkce ořízne signál,  který nestačí zpracovat rychlý  limiter.  Buzení tohoto obvodu a tím i míra zkreslení daná clippingem je nastavitelná softwarově prvkem Clipper Drive. Překročí-li se tato úroveň dojde k  aktivaci obvodu,  který omezí signál  na určitou maximální  úroveň. Obvod  má charakter "soft  clipping", to znamená, že  jeho činnost nepůsobí v signálu  žádné  vnímatelné  degradace  kvality.  Za  normálních okolností je obvod aktivován maximálně  po několik málo  procent času,  tzn. že v naprosté  většině případů  je signál dostatečně zpracován  rychlým   limiterem. Softwarově můžeme přesně nastavit míru záběru clipperu. Následuje obvod tzv. hard clipperu, který je nastaven  +0,5 dB nad úroveň soft  clipperu. Jeho úkolem je zachytit poslední zbytky  překmitů, které by mohly projít systémem.

Následuje blok softwarově vypínatelné deemfáze  50 us, který kompenzuje vliv  preemfáze   na vstupu.  Pokud  nemůžeme použít zabudovaný kodér a na vysílač máme spojení po linkách levým a pravým kanálem je   možné  na  navazujícím externím stereokodéru  vypnout preemfázi. Je to výhodné, neboť  Trans FM může  dodávat  preemfázovaný  signál,  který  je precizně ošetřen proti překmitům. V tom případě je nutné softwarově vypnout výstupní deemfázi Trans FM.  V opačném případě  ponecháme deemfázi zapnutou,  hrozí však mírné nebezpečí, že preemfáze stereokodéru zanese do signálu určité  překmity  o  které  budeme  nuceni snížit zdvih. Všechny funkční  bloky jsou  navzájem  svázány  pro optimální  činnost se stereofonním signálem.

Posledním  blokem signálového zpracování je  nastavení výstupní  úrovně na zadním panelu a  výstupní symetrizace, která dodává symetrický signál na výstupní konektory XLR.

Následuje stereofonní kodér, který pracuje na multiplexním principu na násobku pomocné nosné 38kHz. Výstupní průběh syntetizuje pomocí diskrétního D/A převodu. Jeho činnost je řízena mikroprocesorem. Obsahuje softwarově vypínatelný kompozitní clipper, který je umístěn na výstupu zakódovaného multiplexního signálu. Pokud je zapnutý, likviduje případné zbytky překmitů ještě před přimícháním pilotního signálu.

Výstup je vyveden na dva nezávislé konektory BNC, každý s vlastním nastavením výstupní úrovně na zadním panelu. Dále je zde výstup pilotního kmitočtu 19 kHz, který je potřebný k synchronizaci některých typů RDS kodérů.

Instalace, provoz

1.9 Propojení

Procesor instalujeme do 19“racku nebo na nábytek. Dbáme přitom na řádnou cirkulaci vzduchu kolem přístroje.
Do vstupů XLR resp. cinch zapojíme výstup z mixážního stolu nebo z jiného zdroje signálu. Výstup BNC připojíme do vstupu budiče vysílače, vstupu přenosové kompozitní trasy, nebo do vstupu RDS kodéru. Pokud RDS kodér vyžaduje pro svoji synchronizaci kmitočet 19 kHz, odebereme jej z příslušného výstupu procesoru.Pokud máme s vysílačem (vysílači) spojení pomocí linek L a R, zapojíme je do výstupů XLR. 

Do konektoru RS 232 zapojíme dodaný kabel, který připojíme do volného portu počítače PC.

1.10 Instalace softwaru

Software pro DOS lze provozovat na jakémkoli počítači PC kompatibilním, který má volný port RS 232. Program poběží jak v prostředí DOS, tak i Windows 3.1 nebo Windows 95/98/2000/NT jako DOSová aplikace. Software pro Windows poběží pouze na počítači s Windows 95/98/2000/NT.

1.10.1 MS-DOS 

Na disku počítače vytvoříme nejprve složku TRANSFM, například  příkazem md TRANSFM. Do ní zkopírujeme obsah dodané diskety pro DOS. Počítač propojíme dodaným kabelem s procesorem. V Dosu se přepneme do složky TRANSFM, příkazem cd TRANSFM. Spustíme program TransFM.EXE

Objeví se upozornění, že nekvalifikovaným nastavováním lze znehodnotit zvuk stanice, případně způsobit překročení radiokomunikačních norem. Dále jsme dotázáni, který port chceme použít pro komunikaci s procesorem. Zadáme číslo portu (1 nebo 2) ke kterému jsme procesor připojili a stiskneme ENTER.


1.10.2 Nastavení (DOS)

V nastavovacích oknech máme vypsány jednotlivé nastavovatelné parametry.         V levém je to sada parametrů, které právě nastavujeme, nebo které jsme načetli z disku.     V pravém okně vidíme aktuální konfiguraci procesoru. Stiskem F7 lze kdykoliv tuto konfiguraci ( z procesoru ) načíst znovu. 

V levém okně si připravíme požadované nastavení. Stiskneme F4, tím se otevře editační funkce. Pomocí šipek najedeme vždy na požadovanou položku, kterou pomocí mezerníku nastavujeme. Po jejím nastavení přejdeme šipkami na další položku. Pokud jsme nastavení dokončili, stiskneme ENTER. Tím opustíme nastavovací režim. Pomocí F6 můžeme nastavení odeslat do procesoru. V okamžiku odeslání se změní v pravém okně "Aktuální nastavení" na nastavení které jsme odeslali.

Chceme-li si svoje nastavení pojmenovat, provedeme to pomocí stisku F5, kterým se dostaneme do režimu editace názvu v horní části levého okna. Nastavení můžeme též uložit do souboru pomocí stisku F2. Budeme dotázáni na název požadovaného souboru bez přípony. Ta se implicitně nastaví na MXC. Soubor bude uložen do aktuální složky (TRANSFM).

Nastavení můžeme ze souboru též načíst. Stiskem F3 se dostaneme do menu výběru z existujících souborů typu MXC. Pomocí šipek si vybereme požadovaný soubor      (v menu vidíme nejen název souboru, ale i název nastavení) a stiskneme ENTER. Tím se soubor natáhne do levého okna. Stiskem F6 jej můžeme odeslat do procesoru, nebo stiskem F4 editovat a potom odeslat či znovu uložit.
1.10.3 Windows 95/98/2000 nebo NT

Do disketové jednotky (nebo CD mechaniky) vložíme instalační disketu č.1 (nebo CD disk PHOBOS AUDIO® software). Z plochy spustíme "Ovládací panely", dvakrát klepneme na "Přidat nebo ubrat programy", potom na "Nainstalovat" a "Další". Windows samy naleznou na disketě (nebo CD) program setup.exe, pokud ne, použijeme volbu "Procházet". Klepneme na "Dokončit". Spustí se setup, aktualizuje systémové soubory a nabídne adresář a zástupce pro nainstalování. Pokud souhlasíme, stiskneme ikonu v levém rohu okna a instalace se dokončí. Ve složce "Programy" se objeví zástupce "TransFM". Tím je instalace dokončena. Program spustíme klepnutím na ikonu "TransFM" ve složce programy.

1.10.4 Nastavení (Windows 95)

V hlavním okně aplikace vidíme strukturu procesoru a všechny dostupné ovládací prvky. Pomocí myši můžeme prvky pohybovat a tím provádět nastavení. 

Prvky jsou tří typů. Zatržítka, kterými zapínáme danou funkci, posuvné lišty, kterými nastavujeme ostatní parametry a tlačítka. Zatržítko označíme klepnutím myší, posuvnou lištu nastavujeme pomocí "drž a táhni". 

Pomocí nabídky "File" můžeme uložit soubor, načíst soubor, uložit soubor pod názvem a opustit program.  Pomocí nabídky "Edit" můžeme soubor smazat.

Po nastavení požadovaných parametrů, nebo po načtení souboru je třeba soubor odeslat do Trans-FM. To provedeme klepnutím na tlačítko "Send to Trans-FM" ve spodní části panelu nebo stiskem F1.  Pokud chceme naopak načíst data z procesoru, klepneme na tlačítko "Upload Trans-FM" nebo F2. Data se načtou a ovládací prvky změní svoji polohu odpovídajícím způsobem. 

Nabídka "Setup" umožňuje zvolit komunikační port po kterém nastavujeme procesor ( potřeba zvolit takový, který není kolizní s portem myši, předem zjistit ), nebo natáhnout základní nastavení procesoru, jako výchozí pro další nastavování, nebo v případě nouze, nevíme-li si s nastavováním rady. Poslední položka této nabídky slouží k nastavení při instalaci.

Menu "About" dává krátkou informaci o nastavovacím programu.

Ve spodní části hlavního okna je panel předvoleb. Pod tlačítka "Preset 1-10" se automaticky uloží konfigurační soubory s názvy "preset1.mxc - preset10.mxc", které si můžeme sami vytvořit pomocí menu "File". V dodaném stavu jsou v těchto souborech uloženy příklady nastavení od nejméně "procesorovaného" v Preset1 až po nejprocesorovanější v "preset10". 

Přehled významů nastavovacích prvků.

Přehled o významech jednotlivých nastavovacích prvků jsou uvedeny na následujících stránkách. Přehled slouží pro získání základní představy o vlivech jednotlivých prvků na zvuk a ostatní parametry zpracovávaného signálu. U každého prvku je uvedeno doporučené nastavení pro jednotlivé druhy programu.

Doporučení pro nastavení není potřeba chápat dogmaticky, měla by spíše vytvořit jakýsi základ pro vlastní experimentování.

· Input Sensitivity  / Cinch, XLR /

Nastavuje vstupní citlivost procesoru pro použití vstupů XLR nebo cinch. 

Při nastavení "XLR" je vstup konfigurován pro použití standardních vstupních úrovní 0 dBm (0.775 V). Předpokládá se vstup signálu přes konektory XLR.

Při nastavení "Cinch" je vstup konfigurován pro použití vstupních úrovní -10 dBm (260 mV). Předpokládá se vstup signálu přes konektory cinch.

· Bass Enhancer / On, Off /

Zapíná resp. vypíná obvod pro změnu spektra hlubokých kmitočtů. 

Při nastavení na OFF jsou hluboké kmitočty přenášeny v celém pásmu vyrovnaně.

Při nastavení na ON jsou zdůrazněny složky okolo 90 Hz a složky pod 55 Hz jsou potlačeny.

Pro vysílání v plné kvalitě doporučujeme nastavit na OFF, pro vysílání s vysokou hlasitostí a pro malé a přenosné přístroje na ON.

1.10.5 Leveler Release / Fast, Slow /

Nastavuje rychlý nebo pomalý odběhový čas leveleru. Odběhový čas určuje, za jak dlouho po příchodu slabší pasáže zvýší leveler svůj zisk o cca 15 dB (pokud se neaktivuje GATE).

Při nastavení na "Slow" (pomalu) je odběhový čas nastaven na cca 35 s. Doporučujeme používat pro vysílání univerzálního programu (hudba a mluvené slovo, zpravodajství).

Při nastavení na "Fast" (rychle) je odběhový čas nastaven na cca 10 s. Doporučujeme používat pro vysílání "hit nebo pop rádia" a v případech, kdy je nejdůležitější dosáhnout velké hlasitosti.

1.10.6 Density Multi / -3,-2,-1,0,1,2,3 /

Nastavuje míru buzení čtyřpásmového limiteru a tím ovlivňuje "hustotu" zvuku.

Hustota zvuku je míra jeho komprese ve čtyřpásmovém limiteru. 

Je-li nastavena vysoká hustota / 2,3 /, je zvuk ve vícepásmovém limiteru silně kompresen, potlačuje se dynamika (tzn. "všechno hraje hlasitě a výrazně"). 

Dochází k tzv. spektrálnímu normování - všechny ukázky začínají mít na výstupu procesoru podobné spektrum (podobný charakter, automatická equalizace), nezávisle na jejich původním spektrálním složení. Je-li například v ukázce hodně basů, procesor je potlačí, jeli jich naopak málo, procesor je zesílí (totéž platí pro středy a výšky). Současně se více uplatní dozvukové složky obsažené v hudbě. Je to typické nastavení pro velmi hlasité "hit nebo pop rádio". 

Je-li nastavena střední hustota / -1,0,1 /, je zvuk zpracováván ve vícepásmovém limiteru     s menší kompresí, zvuk se stává otevřenějším, více se podobá originálu, mezi ukázkami se začínají projevovat spektrální rozdíly. Stoupá dynamika na výstupu procesoru. Méně se uplatní dozvukové složky. Typické nastavení pro středně hlasité "pop rádio" nebo pro silněji procesorovaný universální program.

Je-li nastavena nízká hustota / -3,-2 /, je zvuk ve vícepásmovém limiteru pouze příležitostně ovlivňován kompresí, stává se hodně podobným originálu. Procesor plní spíše ochrannou funkci proti přemodulování vysílače. Spektrální rozdíly mezi ukázkami se projeví téměř v plné míře. Typické nastavení pro universální program nebo i klasickou hudbu.

1.10.7 Spectral Mix 100 Hz / -3,-2,-1,0,1,2,3 /

Nastavuje součtový poměr pro nejnižší pásmo (střední kmitočet 100Hz). 

Součtové poměry určují do značné míry spektrální složení výsledného signálu. Můžeme nastavovat 3 ze čtyř pásem. Čtvrté pásmo je trvale nastaveno na nulu. Pásmo 100Hz představuje pásmo hlubokých basů, vyšší číslo v nastavení dává více zdůrazněné hloubky.

0 je neutrální nastavení

1.10.8 Spectral Mix 600 Hz / 0 /

Součtový poměr pro pásmo se středním kmitočtem 600Hz je trvale nastaven na 0. 

Součtové poměry určují do značné míry spektrální složení výsledného signálu. Můžeme nastavovat 3 ze čtyř pásem. Pásmo 600Hz je trvale nastaveno na nulu. Představuje pásmo nižších středních kmitočtů. Je pevně nastaveno, protože ze 4 prvků stačí nastavovat 3, poslední je jako parametr. Pokud tedy chceme zesílit toto pásmo, ubereme všechna ostatní.

1.10.9 Spectral Mix 3.5 kHz / -3,-2,-1,0,1,2,3 /

Nastavuje součtový poměr pro středotónové pásmo (střední kmitočet 3.5 kHz). 

Součtové poměry určují do značné míry spektrální složení výsledného signálu. Můžeme nastavovat 3 ze čtyř pásem. Čtvrté pásmo je trvale nastaveno na nulu. Pásmo 3.5 kHz představuje pásmo středních kmitočtů, vyšší číslo v nastavení dává více zdůrazněné středy, nižší naopak. 0 je neutrální nastavení.

1.10.10 Spectral Mix 12.5 kHz / -3,-2,-1,0,1,2,3 /

Nastavuje součtový poměr pro nejvyšší pásmo (střední kmitočet 12.5 kHz). 

Součtové poměry určují do značné míry spektrální složení výsledného signálu. Můžeme nastavovat 3 ze čtyř pásem. Čtvrté pásmo je trvale nastaveno na nulu. Pásmo 12.5 kHz představuje pásmo výšek, vyšší číslo v nastavení dává více zdůrazněné výšky, nižší naopak. 0 je neutrální nastavení.

Při nastavování součtových poměrů doporučujeme vycházet z počátečního nastavení na nuly. Postupnými úpravami potom snáze dospějeme k požadovanému nastavení. Příliš nedoporučujeme nastavovat součtové poměry do krajních mezí, neboť to může nepříznivě ovlivnit spektrum signálu.


Například nastavení pásma 12.5 kHz na hodnotu +3 sice vytvoří na výškách až přehnaně efektní zvuk, současně však dojde poklesu efektivního dosahu vysílače, především při příjmu na autorádia. Je to dáno tím, že při poklesu úrovně VF signálu autorádia utlumují výšky a s nimi i šum příjmu. Pokud je v signálu výšek přebytek, je toto utlumování okamžitě patrné. Kolísající výšky (podle kolísání VF pole) pak způsobují pocit silných úniků a nutí posluchače přeladit na jinou stanici. Pokud by výšky nebyly tolik zdůrazněny, bylo by přitom možné poslouchat stanici podstatně dále od vysílače bez nepříznivých subjektivních dojmů.

Stejně tak i při nastavování pásma 100Hz musíme být opatrní. Hloubky jsou sice efektní, pokud ale signál přijímáme na malém přijímači, mohou způsobit více problémů než užitku. Koncový zesilovač přijímače je hloubkami silně vybuzen a začne proto zkreslovat již při malé hlasitosti. Přitom z reproduktoru nejsou nízké kmitočty prakticky slyšet. Posluchači se pak zdá, že zvuk stanice je již při malé hlasitosti zkreslený. 

Obecně platí pravidlo, že procesorovaný zvuk by neměl mít více výšek, než průměrný neprocesorovaný signál. Nelze tedy doporučit nastavení, které systematicky a výrazně zdůrazňuje výšky. 

Nalezení vhodného nastavení v závislosti na typu vysílaného programu může zabrat dosti času a vynutit si experimentování. Doporučujeme přitom po provedeném nastavení poslouchat stanici alespoň jeden den na různých přijímačích a srovnávat zvuk s konkurencí. Je to pravděpodobně nejefektivnější cesta, jak dosáhnout během krátké doby uspokojivých výsledků.

Master Limit Drive / Ultra Soft, Soft, Middle, Hard /

Nastavuje míru buzení výstupního limiteru. 

Míra buzení výstupního limiteru ovlivňuje především výslednou hlasitost a s ní i tzv. spektrální ziskovou intermodulaci.

Pokud je parametr nastaven na "Ultra Soft", dochází k začátku záběru výstupního limiteru teprve, když jsou vybuzena signálem všechna 4 pásma v pásmových limiterech. Znamená to, že nemůže dojít k ovlivňování mezi jednotlivými pásmy. Výsledkem je nižší hlasitost ovšem bez nebezpečí ovlivňování spektrálních složek.


Pokud je parametr nastaven na "Hard", dochází k začátku záběru výstupního limiteru již je-li vybuzeno jedno pásmo pásmového limiteru. Tím jsou vytvořeny podmínky pro vznik ziskové intermodulace. Předpokládejme nejprve, že je signálem vybuzeno pouze jedno pásmu, například zpěvem pásmo 3.5 kHz. Výstupní limiter nepatrně zabírá. Objeví-li se nyní složka na hlubokých kmitočtech, dojde k vybuzení pásma 100 Hz. Na vstupu výstupního limiteru jsou nyní signály ze dvou pásem. Jejich součet je větší, než pouhý příspěvek z jednoho pásma. Výstupní limiter musí na svém výstupu udržet konstantní výstupní úroveň. Proto je nucen snížit svůj zisk. Tím ovšem dojde k zeslabení složky v pásmu 3.5 kHz (zpěvu). Výsledkem tohoto nastavení je sice vysoká hlasitost, ale zpravidla slyšitelné jevy právě popsané  výše, nazývané spektrální zisková intermodulace.

Nastavení, které vyhoví pro většinu aplikací je pro univerzální program "Soft", případně "Ultra Soft", pro "pop rádio" "Middle". Pokud je prvořadým požadavkem dosažení co nejvyšší hlasitosti, lze použít i nastavení na "Hard".

1.10.11 Clipper Drive / Ultra Soft, Soft, Middle, Hard / 

Nastavuje míru buzení kaskády výstupních clipperů (ořezávačů). 

Míra buzení výstupních clipperů má vliv na hlasitost a harmonické zkreslení.

Pokud je parametr nastaven na "Ultra Soft", dochází k aktivaci kaskády výstupních ořezávačů jen výjimečně. Vede to k celkově nižší hlasitosti, současně ale nedochází ke vzniku složek zkreslení.

Pokud je parametr nastaven na "Hard", je kaskáda aktivována několik procent času. Dojde tím k zvýšení hlasitosti, současně se ale objeví určité zkreslující složky. Jejich slyšitelnost není obecně příliš vysoká a závisí do značné míry na charakteru zpracovávaného signálu. Nejcitlivější na tento druh zkreslení bývá zpravidla řeč, naopak hudba, zvláště je-li spektrálně bohatá, příliš citlivá není.

Pro univerzální program zpravidla vyhoví nastavení na "Soft", případně "Ultra Soft", pro "pop rádio" na "Middle. Pokud je prvořadým požadavkem dosažení co nejvyšší hlasitosti, lze použít i nastavení na "Hard".

Composite Clipper / On, Off /

Zapíná poslední z kaskády ořezávačů (clipperů), umístěný na výstupu stereofonního kodéru.

V procesu stereofonního kódování dochází k řadě procesů na signálu. Jejich výsledkem je vznik tzv. multiplexního signálu, tedy signálu, který v sobě nese informaci  o obou původních kanálech. Procesy zahrnují filtraci, vícestupňovou D/A syntézu průběhu a výstupní filtraci. I přes to, že byl signál před vstupem do kodéru dokonale zpracován, v kodéru může dojít ke vzniku určitých dodatečných překmitů, které by zvýšily zdvih vysílače. Pomocí nastavení "Composite Clipper On" můžeme tyto překmity eliminovat prakticky zcela bez nebezpečí vzniku slyšitelných degradací signálu.

Pro všechny typy programů lze doporučit nastavení na "On", pouze pro klasickou hudbu lze zvážit možnost nastavení na "Off".

1.10.12 Preemphasis to Line Output / On, Off /

( preemfáze = zdůraznění vyšších zvukových kmitočtů před vysíláním, je dána normou, přijímače automaticky vyšší kmitočty potlačují )

Zapíná preemfázi do linkových výstupů XLR.

Preemfáze do linkového výstupu se používá v případě, že s vysílačem máme spojení po linkách levého a pravého kanálu. V takovém případě, je-li to možné, vypneme na stereokodéru vysílače preemfázi a tu naopak zapneme do linkových výstupů Trans-FM, volbou "On". Vyhneme se tím možnosti nepřesného souběhu deemfáze Trans-FM s preemfází daného vysílače (resp. kodéru). To se ve svém důsledku projeví možností zvýšit výstupní úroveň a tím i zdvih vysílače, bez překročení radiokomunikačních norem. 

V opačném případě (nelze-li preemfázi na vysílači vypnout) musíme použít volbu "Off".

1.10.13 Ostatní nastavovací prvky / zadní panel /

Na zadním panelu jsou umístěny regulátory výstupní úrovně linkových i kompozitních výstupů. Pomocí malého šroubováku lze víceotáčkovými trimry přesně nastavit výstupní úroveň.  

2 Instalace procesoru

Procesor může být k vysílači připojen buď pomocí linek levého a pravého kanálu, nebo pomocí svého kompozitního výstupu, což přináší velmi podstatné výhody..

V případě připojení levým a pravým kanálem se ke stereofonnímu kódování používá kodér vysílače. V takovém případě je velmi důležité, jak se nastaví volba "Preemphasis to Line output" v procesoru. 

Pokud se nemůžeme dohodnout s pracovníky provozovatele vysílače, nastavíme tento parametr vždy na "Off". Pokud je dohoda možná, existuje i výhodnější varianta. Ta ovšem předpokládá, že na stereokodéru vysílače bude vypnutá preemfáze. To je z hlediska vysílače nestandardní stav, na některých vysílačích dokonce nemusí jít nastavit. 

V případě, že se podařilo dohodnout a na vysílači je vypnutá preemfáze, je potřeba zvolit u procesoru volbu "On" ( z technického hlediska je to výhodnější, neboť se preemfáze do signálu zavádí jen jednou a to v procesoru ).

Obecně výhodnější je připojení pomocí kompozitního výstupu. Na těchto  výstupech je k dispozici úplný zakódovaný stereofonní signál. Výhodou je možnost použít kompozitní clipper procesoru i přesnější spolupráce procesoru se zabudovaným stereokodérem. Je ovšem nutné umístit procesor přímo u vysílače, nebo použít kompozitní přenosovou trasu s šířkou pásma  53 kHz ( 60 kHz v případě použití RDS). 

2.1.1 Nastavování procesoru při instalaci pomocí linkových  výstupů XLR

Výstupy procesoru připojíme do linek na vysílač. S obsluhou vysílače se dohodneme, jestli budeme používat výstup s nebo bez preemfáze.  V nabídce "Setup" vybereme volbu "Installation config". Ve verzi programu pro DOS načteme pomocí F3 soubor "Install". V souboru Initialize je vypnutá preemfáze. Pokud je jí potřeba zapnout, provedeme to pomocí volby "Preemphasis to Line Output On". Na vstup procesoru přivedeme signál 1 kHz a na výstupu nastavíme pomocí trimrů na zadním panelu úroveň –3 dB pod plnou úrovní linek, která odpovídá zdvihu 75 kHz. Zpravidla to bývá +6 dBm, tedy 1.55 V. 

Na vstup procesoru přivedeme hudební signál a ověříme skutečný zdvih. Pokud je špičkový zdvih větší nebo menší než 75 kHz, provedeme korekci výstupní úrovně. Kontrolu zdvihu se doporučuje provést na více různých hudebních ukázkách.

 Pozor, aby nebyly zařazeny dvě preemfáze v Trans-FM i na vysílači !! Mělo by to za následek silné překračování zdvihu vysílače !

2.1.2 Nastavování procesoru při instalaci pomocí kompozitního výstupu MPX

Jeden z výstupů kompozitního signálu spojíme s vysílačem nebo s přenosovou trasou. Na vstup nepřivádíme žádný signál.
 Na výstupu je pouze pilotní signál 19kHz. Pomocí odpovídající regulace výstupní úrovně stereokodéru procesoru nastavíme zdvih vysílače na 7.5 kHz. V případě, že je mezi procesorem a vysílačem přenosová trasa, nastavíme její vybuzení na cca 8-9% ( Někteří provozovatelé vysílačů, např. České radiokomunikace, požadují na výstupu kodéru pilotní signál v určité úrovni, např. 280 mV ef. V takovém případě nastavíme tuto úroveň a nikoliv zdvih 7.5 kHz nebo vybuzení trasy 8-9%.).

V nabídce "Setup" vybereme volbu "Installation config". Ve verzi programu pro DOS načteme pomocí F3 soubor "Install"

Na vstup procesoru přivedeme přirozený signál a zkontrolujeme, jestli špičkový zdvih nepřekračuje normou stanovených 75kHz. Případné malé odchylky dostavíme pomocí regulace výstupní úrovně. Kontrolu zdvihu se doporučuje provést na více různých hudebních ukázkách.

Při spolupráci procesoru digitální MPX trasou PHOBOS AUDIO® DTL2001X PCM nastavíme výstupní úroveň MPX signálu tak, aby občas problikla LED A/D clip na předním panelu vysílače trasy.

Poznámka k nastavování

Nastavování procesoru na vysílač by nikdy neměl provádět sám uživatel.  K nastavení jsou potřebné měřící přístroje ( milivoltmetr, měřič zdvihu, osciloskop )  a značné zkušenosti. Instalaci procesoru proto zpravidla provádí přímo výrobce, nebo autorizovaný distributor, případně pracovníci provozovatele vysílače ( např. Českých radiokomunikací ).

Technické parametry

Vstupní impedance XLR:






> 10 kohm

Vstupní impedance Cinch:





> 20 kohm

Jmenovitá vstupní citlivost vstupu XLR:




0.775 V 

Jmenovitá vstupní citlivost vstupu Cinch:



0.300 V 

Výstupní impedance linkových výstupů  XLR:



< 60 ohm

Výstupní impedance kompozitních výstupů BNC:


75 ohm

Jmenovitá výstupní úroveň linkových výstupů XLR:


1.55 V

Jmenovitá výstupní úroveň kompozitních výstupů BNC:

8 VPP (280 mV 









pilotní signál)

Rozsah nastavení výstupní úrovně na linkových výstupech:

+/- 6 dB

Rozsah nastavení výstupní úrovně na kompozitních výstupech:
+3/- 50 dB

Zpracování signálu: 






4 kmit. pásma

Odstup signál/šum celého procesu zpracování:



75 dB 











(28 Hz-16 kHz)

Pracovní podmínky:






0-40 st. C

Napájení:








2320 V, 50Hz 











+/- 10%

Další parametry zařízení nelze jednoznačně popsat obvyklými měřícími metodami, navíc zařízení disponuje 16 miliony kombinací softwareových nastavení. Proto nejsou další parametry udávány.

Vzniknou-li během provozu nějaké problémy, nebo vznikne pochybnost o bezvadné funkci procesoru, odpojte jej neprodleně od sítě a obraťte se na servis, nebo přímo na výrobce.
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Blokové schéma Trans-FM 2001 MXC

Záruka


 Výrobce poskytuje na výrobek záruku 1 rok od okamžiku uvedení do  provozu. V této době budou  všechny závady, které nebyly způsobeny uživatelem ani živelnou pohromou bezplatně odstraněny.

Výrobce:
Phobos Audio



U Družstva Život 4



140 00 Praha 4



Česká republika

tel/fax:
+420 2 643 24 86, +420 2 643 37 23

website:
www.phobosaudio.cz
e-mail:
phobosaudio@email.cz
IČO:

149 250 10 

























































































































PAGE  
1

